
…�ausschließlich auf unserer  
Gestaltungsebene zu arbeiten.

…only work on our design level.

…�Stand- & Schnittmarkenebene nicht zu  
verändern.

…do not change positioning & trim mark level.

…�keinen Herstellernachweis &  
keine Deklaration einzutragen.

…�refrain from adding a manufacturer’s 
notification & declaration.

…�Sonderfarbe „Stand“ & „Druckfläche“ nicht  
zu verändern oder zu löschen.

…�do not change or delete the special colour 
for “Stand” & “Druckfläche”.

…Rasterweite: Standard 48er Raster …Grid spacing: standard 48-dot grid

…Strichstärke bei Schriften: mind. 0,18 mm …Line thickness by letters: at least 0,18 mm

…�Farbverläufe sollen im Tampondruck 
höchstens von 20-85 % angelegt sein.

…�Colour application may be drawn in atampon 
print, max 85-20 %.

…�Punktstärke bei Rasterflächen: mind.  
0,18 mm (Ausnahme: 4-c Euroskala)

…�Dot size for grid-surfaces: at least  
0,18 mm (exception: 4c-Euro-scale)

…�Bei Motiven nach 4-c Euroskala wird ein 
Chromalin oder ein Andruck oder eine 
vewrbindliche Farbvorlage benötigt.

…�As for motives according to 4c-Euro- 
scale, a chromalin, a proof copy or a binding      
colour sample is required.

Technisches Datenblatt für Klapp Dose „Tampon“
Technical data sheet for Hinged Box „pad printing“

Mögliche Druckverfahren / Possible printing methods: Tampon / pad printing
Bitte beachten Sie die Informationen zur Datenanlieferung in unseren wichtigen Hinweisen.
Please refer to the tips on providing data in our important information.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie:
To make sure everything goes smoothly, please:

Voransicht ➞ Nicht in original Größe! –  
Daten auf separater Standzeichnung anlegen!
Preview ➞ Not in original size! - Create files on separate artwork template!


